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   Inbetriebnahme:

Ventile und Rohre fachmännisch 
eindichten und vor der Fertigmontage 
alle Leitungen intensiv durchspülen, um 
Schmutz und andere Verunreinigungen 
herauszuspülen, die die Funktion der 
Ventils beeinträchtigen können, erst 
danach Wasserhähne zudrehen. Wir 
empfehlen den Einbau eines 
zusätzlichen Wasserfilters.

   Nach der Montage:

Bitte beiliegendes Edelstahl 
Reinigungstuch verwenden. Es entfernet 
mühelos und schonend Flecken, Fett, 
Fingerabdrücke und sonstige 
Verschmutzungen. Verhindert Wasser- 
flecken und Korrosion. Frischt auf, 
schützt und bewahrt den Glanz.

   Während des Gebrauches: 

Falls erforderlich, Kalkspritzer mit einem 
handelsüblichen Glasreiniger befreien. 
Für dauerhafte Werterhaltung bei Bedarf 
ein Edelstahl-Pflegemittel verwenden, 
dies ist in jeder Drogerie erhältlich.

   Vorsorgemaßnahmen

Vor dem ersten Frost die Wasserhähne 
komplett mit der Wasserleitung entleeren 
und wenn Ihre Garten-Wasserleitung 
kein Gefälle hat und sich so dadurch 
nicht vollständig entleert, sollten Sie 
diese mit Pressluft ausblasen.
Das Ventil-Oberteil während der 
Wintermonate ausbauen und kühl jedoch 
nicht zu trocken, aber frostfrei lagern. 
(z.B. in einer Plastiktüte) 

   Wiederinbetriebnahme im Frühjahr:

Vor dem Schließen der Ventile sollten 
Sie erst Ihre Grundleitung durchspülen, 
um eventuelle Verunreinigungen wie 
Rost oder andere Partikel aus der 
Leitung zu entfernen, danach die Ventile 
schließen und auf Funktion und Dichtheit 
prüfen.

Wir wünschen Ihnen lange Freude an 
unseren Produkten und bedanken uns 
nochmals ganz herzlich. 

Edelstahl 
matt satiniert...

für Wasserstellen
mit ästhetisch -  
anspruchsvoller 
Gestaltung...

langlebig...
wertbeständig...

Design-Wasserhahn
 Art.-Nr: 40.676

10 Klemm-Rosette (45.063)

Montageanleitung
Edelstahlauslauf mit Integriertem Drehventil
(oder Druckventil)

1a Perlator-Einsatz (45.128)

1 Schlauchanschluss (40.419E)

2 Auslaufrohr

3 Ventilblende

4 Ventilsitz

5 Drehventileinsatz (45.088)

6 Drehknauf  (45.046)

7 Spezialschraube

8 KD-Wende Nippel 1/2"- 3/4" (45.053)

13 Anschluss-Gewinde 1/2" oder 3/4"

14 Selbstschlussventil-Einsatz (45.039-2)

15 Verschlusskappe (45.074) 
Auf Wunsch für Winterzeit (Optik)
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9 Gummi-Scheibe (45.125)
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