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Keramik
  Kull-Design Info:

Als Deutschlands führender Anbieter der mehrfach ausgezeichneten und patentierten
Gartenwasserhähne setzen wir vor allem auf innovative Technologien.

Kunden-Vorteil:

Das leichtgängige Drehventil ist mit einer ½ Umdrehung voll geöffnet.
• Präzise und langlebige Keramikmarkenkartusche DVGW
• Die Pflege der Gerätschaften und Materialien beginnt vor dem Winter!

 Vorsorgemaßnahmen vor dem ersten Frost:
Dass Ventil sollte geöffnet sein…
oder während der Wintermonate ausbauen und kühl – nicht zu trocken, aber frostfrei lagern.
(z.B. in einer Plastiktüte)

 Tropfender Wasserhahn
Ein ständig tropfender Wasserhahn führt nicht nur zu Kalkflecken, der ungewollte
Wasserverbrauch verursacht auch unnötige Kosten.

 Runddrehgriffen
Bei den leichtgängigen Runddrehgriffen sorgt eine Kartusche mit zwei gegenläufigen
Keramikscheiben für die nötige Dichtheit. Dieses weltweit eingesetzte Normteil ist in der Regel
sehr langlebig – wenn Ihr Hahn nun tropft, liegt es meistens nicht am Verschleiß, sondern an
Kalkablagerungen, Verschmutzungen oder Sand in der Leitung. Wenn nun Fremdkörper
zwischen diese feinen Kannten gerät kann etwas ausbrechen - dann tropft der Hahn.

 Sichtprobe
Die Kartusche lässt sich nach dem Abschrauben des Griffs mit Hilfe eines 17er Maulschlüssels
herausdrehen. Per Sichtprobe können Sie schon an der Unterseite sehen ob die beiden
Keramikscheiben unversehrt sind. Sollten diese ausgebrochen sein (durch Frost, Sand oder
Späne in der Leitung) hilft nur noch der Austausch der Kartusche. (1/2“ Oberteil-Kartusche z.B.
Artikel Nr. 45.088 oder 45.070)

 Im Essigbad reinigen
Sollte jedoch (nur) eine Verschmutzung oder Kalkablagerungen zu sehen sein empfiehlt sich
eine Reinigung mit Essig oder Kalkreiniger. Danach die Kartusche mit Wasser abspülen,
wieder einsetzen und festziehen.


